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Diagramma di 
irradiazione

Guadagno Antenna Banda UHF

DPTA3U12 
Antenna digitale terrestre YAGI con guadagno 12dB;
Alta direttività garantita dal triplo sistema di elementi in 
alluminio diam 7mm a lunghezza variabile;
Dipolo altamente schermato LTE con case in plastica 
robusta impermeabile
Doppio riflettore ripiegabile
31 elementi incluso dipolo e riflettori:
Montaggio in polarizzazione orizzontale e verticale

Sistema di assemblaggio semplificato, con elementi di 
rinforzo per garantire la massima efficienza di installazione; 
Disponibile in imballo singolo o multiplo (6pz).

Antenna UHF YAGI 31 elementi 
con filtro LTE

Codice DPTA3U12

Tipo YAGI UHF

Numero di elementi 31

Canali UHF 21-60

Frequenza 470-790 MHz

Guadagno 12-17 dB

Rapporto Avanti/Indietro 15-25 dB

Ampiezza di irradiazione +/- 30° Orizzontale
+/- 35° Verticale

Lunghezza massima 1140 mm

Dimensione riflettori 450 x 280mm

Materiale Elementi Alluminio diam 7mm

Info Logistiche Codice ordine

Antenna UHF Yagi Tripla imballo singolo DPTA3U12

Antenna UHF Yagi Tripla Bulk 6pz DPTA3U12-6

Codice Descrizione Confezione

DPTA3U12 Antenna UHF Yagi Tripla imballo singolo Giftbox Singola

DPTA3U12-6 Antenna UHF Yagi Tripla Bulk 6pz Master Carton 6pz

MMANA-GAL   v. 1.2.0.20
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F/B: 17.11 dB; 后向: 方位角 120 度, 仰角 60 度
频率: 600.000 MHz
阻抗: 948.089 + j544.106 ohm
SWR: 16.8 (75.0 ohm),
仰角: 9.0 度 (理想地面  :20.00 米 高)
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Assemblaggio semplificato con elementi premontati e aggancio rapido

TV Digitale Terrestre
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Diagramma di 
irradiazione

Guadagno Antenna Banda UHF

DP2812LY
Antenna da esterno per la ricezione dei segnali di TV 
digitale terrestre, con filtro LTE e dipolo schermato.
Compatibile con segnali TV HD e DVB-T2
Connettore F per collegamento TV, adatto per uso 
esterno

Modello Yagi 8x2 elementi ad alta direttività 
Riflettore ed elementi in Alluminio spesso e robusto.
Elementi a distanza e lunghezza variabile, accordati in 
frequenza sulla banda UHF

Codice DP2812LY

Tipo YAGI UHF

Numero di elementi 18   
(8x2 elementi + 2 x riflettore)

Canali UHF 21-60

Frequenza 470-790 MHz

Guadagno 10-13 dB

Rapporto Avanti/Indietro 15-20 dB

Ampiezza di irradiazione +/- 40° Orizzontale
+/- 50° Verticale

Lunghezza massima 950 mm

Dimensione riflettori 500 x 210mm

Materiale Elementi Alluminio diam 7mm

Info Logistiche Codice ordine

Antenna UHF Yagi DP2812LY

Imballo Bulk 10 pezzi 
singolarmente imbustate

Misure Imballo 965 x 375 x 650 mm

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DP2812LY ANT UHF YAGI 18 elementi 13dB Master Carton 10pz 8032539194938
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Assemblaggio semplificato con elementi premontati e aggancio rapido

Antenna UHF YAGI 18 elementi 
con filtro LTE

TV Digitale Terrestre

3



Codice DPOS21 DPOS41

Ingressi 1 1

Uscite 2 4

Banda passante 5-790 MHz 5-790 MHz

Perdita passaggio VHF/UHF < 5,5 dB < 9,5 dB

Perdita passaggio >822MHz > 20 dB > 20 dB

Return Loss > 10 dB > 10 dB

Isolamento > 20 dB > 20 dB

Impedenza 75 Ohm 75 Ohm

DC Pass su OUT 1 su OUT 1

Meccanica Zamak Zamak

Dimensioni (senza case) 69 x 50 x 18 mm 98 x 50 x 18 mm

Partitori da palo 2 vie / 4 vie LTE Ready
Partitori da palo passivi per installazione in esterno
Divisore 2 o 4 uscite con banda passante 5-790 MHz 
con filtro LTE integrato all’ingresso
Case metallico in custodia plastica ABS, adatta a installazione su palo
Bassa perdita e passaggio DC su una uscita
Confezione singola che include scatola impermeabile.

Codice DPMM21 DPMM31

Ingressi 2 3

Tipo Ingressi 1 VHF + 1 UHF 1 VHF + 2 UHF

Banda passante VHF
UHF

45 - 232 MHz
470 - 790 MHz

VHF
UHF

45 - 232 MHz
470 - 790 MHz

Perdita passaggio VHF < 1,5 dB < 1,2 dB

Perdita passaggio UHF < 2,5 dB < 5,5 dB

Return Loss > 10 dB > 10 dB

Impedenza 75 Ohm 75 Ohm

Uscite 1 1

Meccanica Zamak Zamak

Dimensioni (senza case) 69 x 50 x 18 mm 69 x 50 x 18 mm

Miscelatori da palo 2 in / 3 in LTE Ready
Miscelatori da palo passivi per installazione in esterno, per la miscelazione di segnali 
provenienti da antenne diverse.
2 ingressi (VHF - UHF) o 3 ingressi (VHF - 2 x UHF) con filtro LTE integrato all’ingresso
Case metallico in custodia plastica ABS, adatta a installazione su palo
Bassa perdita e miscelazione segnali passiva
Confezione singola che include scatola impermeabile.

Divisori da Palo DVB-T

Miscelatori da Palo DVB-T

TV Digitale Terrestre

TV Digitale Terrestre
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DPAL12S:  
Alimentatore di tipo Switching 12V per centralini da 
palo;  
Erogazione corrente via connettore RF fino a 200mA;  
doppia uscita, partitore integrato, per uso interno.

DPAL11L e DPAL12L:  
Alimentatore Lineare 12V per centralini da palo;  
Erogazione corrente via connettore RF fino a 200mA;  
Singola uscita (11L) o Doppia uscita con partitore 
integrato (12L), per uso interno.

Codice DPAL12S DPAL12L DPAL11L

Tipo Switching 2 out Lineare 2 out Lineare 1 out

Banda passante 5-862 MHz 5-862 MHz 5-862 MHz

Attenuazione In-Out < 4dB < 4dB < 2 dB

Return Loss Input > 18 dB > 18 dB > 18 dB

Return Loss Out > 18 dB > 18 dB > 18 dB

Isolamento In-Out > 20 dB > 20 dB > 20 dB

Impedenza 75 Ohm 75 Ohm 75 Ohm

Uscita (2x) 12V 200 mA 12V 200 mA 12V 200 mA

Consumo 3 W max 4.5 W max 4.5 W max

Meccanica Zamak Zamak Zamak

Temperatura di esercizio -20 --- +60 °C -20 --- +60 °C -20 --- +60 °C

Dimensioni 72 x 68 x 25 mm 80 x 58 x 45 mm 80 x 58 x 45 mm

Codice DPMA1220G DPMA1230H DPMA1130

Ingressi 1 Full Band 1 Full Band 1 Full Band

Banda passante 4G 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz

Banda passante 5G 5-694 MHz 5-694 MHz 5-694 MHz

Guadagno VHF 20 dB 2odB 2odB

Guadagno UHF 20 dB 30 dB 30 dB

Uscite 2 2 1

Regolazione 20 dB (sep) 20 dB (sep) 20 dB (sep)

Livello di Uscita 96 dBuV 104 dBuV 108 dBuV

Figura di Rumore < 5dB < 5dB < 5dB

Assorbimento max 45 mA 45 mA 45 mA

Meccanica Zamak Zamak Zamak

Alimentazione 12 V 12 V 12 V

Dimensioni (mm) 93 x 66 x 21 93 x 66 x 21 93 x 66 x 21

Amplificatori da palo Log singolo ingresso VHF-UHF per amplificare 
segnali provenienti da 1 antenna TV;
Filtro LTE 4G/5G selezionabile
Alimentazione 12V in continua tramite tutti i connettori di uscita;
Passaggio DC verso preampli o antenne tramite switch
Banda UHF con filtro LTE;
Regolazione 20 dB separata del guadagno nelle due bande.

DVB-T2 Ready
Switch Filtro LTE 4G/5G

Switch DC PASS On/Off
su tutti gli ingressi

Livello uscita fino  
a 108dBuV

Alimentazione DC 
da tutte le uscite

DPMA1130H 
1 Ingresso (VHF + UHF)
1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV

DPMA1220G 
1 Ingresso (VHF + UHF)
2 Uscite, + 20dB, out 96dBuV

DPMA1230H 
1 Ingresso (VHF + UHF)
2 Uscite, + 30dB, out 104dBuV

Alimentatori 12V per centralini da palo

Centralini da Palo Log 1 Ingresso - 1/2 Uscite

TV Digitale Terrestre

TV Digitale Terrestre
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Amplificatori da palo fino a 3 ingressi;
VHF e UHF separati o con ingresso combo VHF+UHF Log 
per amplificare segnali provenienti da 2 o 3 antenne TV;
Filtro LTE 4G/5G selezionabile
Alimentazione 12V in continua tramite tutti i connettori di uscita; 
Passaggio DC verso preampli o antenne tramite switch on/off
Banda UHF con filtro LTE;
Regolazione 20 dB separata del guadagno nelle due bande.
Disponibili con guadagno 20dB e 30dB

DVB-T2 Ready
Switch Filtro LTE 4G/5G

Switch DC PASS On/Off
su tutti gli ingressi

Livello uscita fino  
a 108dBuV

Alimentazione DC 
da tutte le uscite

DPMA2130H 
2 Ingressi (1 VHF + 1 UHF)
1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV

DPMA2220G 
2 Ingressi (1 VHF + 1 UHF)
2 Uscite, + 20dB, out 96dBuV

DPMA2230H 
2 Ingressi (1 VHF + 1 UHF)
2 Uscite, + 30dB, out 104dBuV

DPMA2220LG 
2 Ingressi (1 Log + 1 UHF)
2 Uscite, + 20dB, out 96dBuV

DPMA2230LG 
2 Ingressi (1 Log + 1 UHF)
2 Uscite, + 30dB, out 96dBuV

DPMA3130H 
3 Ingressi (1 VHF + 2 UHF)
1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV

DPMA3230H 
3 Ingressi (1 VHF + 2 UHF)
2 Uscite + 30dB, out 104dBuV

DPMA3130T 
3 Ingressi (1 VHF + 2 UHF)
1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV

DPMA3130T: 
con innovativo Filtro Elimina Canale UHF 
con doppia regolazione (ampiezza e  
selettività) per sopprimere uno o più canali 
UHF non desiderati sull’ingresso UHF2;

Centralini da Palo 2/3 Ingressi - 1/2 Uscite

TV Digitale Terrestre
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Codice DPMA2130H DPMA2220G DPMA2230H DPMA220LG DPMA2230LG DPMA3130H DPMA3230H DPMA3130T

Ingressi 2 2 2 2 2 3 3 3

Tipo Ingressi 1 VHF + 1 UHF 1 VHF + 1 UHF 1 VHF + 1 UHF 1 LOG + 1 UHF 1 LOG + 1 UHF 1 VHF + 2 UHF 1 VHF + 2 UHF 1 VHF + 1 UHF + 
1 UHF con Filtro

Banda passante (Filtro 4G) 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz

Banda passante (Filtro 5G) 5-694 MHz 5-694 MHz 5-694 MHz 5-694 MHz 5-694 MHz 5-694 MHz 5-694 MHz ---

Guadagno VHF 30 dB 20 dB 30 dB 20 dB 30 dB 30 dB 30 dB 20 dB

Guadagno UHF 30 dB 20 dB 30 dB 20 dB 30 dB 30 dB 30 dB 30 dB

Uscite 1 2 2 2 2 1 2 1

Regolazione 20 dB (separata) 20 dB (separata) 20 dB (separata) 20 dB (separata) 20 dB (separata) 20 dB (separata) 20 dB (separata) 20 dB (separata)

Livello di Uscita 108 dBuV 96 dBuV 104 dBuV 96 dBuV 96 dBuV 108 dBuV 104 dBuV 100 dBuV

Figura di Rumore < 5dB < 5dB < 5dB < 5dB < 5dB < 5dB < 5dB < 5dB

Assorbimento max 55 mA 55 mA 55 mA 50 mA 55 mA 55 mA 55 mA 60 mA

Alimentazione 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Dimensioni 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm



Amplificatori da palo 4 ingressi  
VHF + Banda 4° (ch 21-35) + Banda 5° (ch 36-60) + UHF;
per amplificare segnali provenienti da 4 antenne TV;
Filtro LTE 4G/5G selezionabile
Alimentazione 12V in continua tramite connettore di uscita; 
Passaggio DC verso preampli o antenne tramite switch on/off
Banda UHF con filtro LTE;
Regolazione 20 dB separata del guadagno nelle due bande.

Codice DPMA4120G DPMA4130H

Ingressi 4 4

Tipo Ingressi 1 VHF + 1 BIV + 1 BV + 1 UHF 1 VHF + 1 BIV + 1 BV + 1 UHF

Banda passante (filtro 4G) VHF
BIV
BV
UHF

45 - 232 MHz
470 - 590 MHz (CH 21-35)
590 - 790 MHz (CH 36-60)
470 - 790 MHz

VHF
BIV
BV
UHF

45 - 232 MHz
470 - 590 MHz (CH 21-35)
590 - 790 MHz (CH 36-60)
470 - 790 MHz

Banda passante (filtro 5G) VHF
BIV
BV
UHF

45 - 232 MHz
470 - 590 MHz (CH 21-35)
590 - 694 MHz (CH 36-49)
470 - 694 MHz

VHF
BIV
BV
UHF

45 - 232 MHz
470 - 590 MHz (CH 21-35)
590 - 694 MHz (CH 36-49)
470 - 694 MHz

Guadagno VHF 20 dB 20 dB

Guadagno UHF 20 dB 30 dB

Uscite 1 1

Regolazione 4 x 20 dB (separata) 4 x 20 dB (separata)

Livello di Uscita 100 dBuV 108 dBuV

Figura di Rumore < 5dB < 5dB

Assorbimento max 60 mA 75 mA

Meccanica Zamak Zamak

Alimentazione 12 V 12 V

Dimensioni 93 x 66 x 21 mm 93 x 66 x 21 mm

DVB-T2 Ready
Switch Filtro LTE 4G/5G

Switch DC PASS On/Off
su tutti gli ingressi

Livello uscita fino  
a 108dBuV

Alimentazione DC 
da tutte le uscite

DPMA4120G 
4 Ingressi (1 VHF + 1 B.IV + 1 B.V + 1  UHF)
1 Uscita, + 20dB, out 100dBuV

DPMA4130H 
4 Ingressi (1 VHF + 1 B.IV + 1 B.V + 1  UHF)
1 Uscita, + 30dB, out 108dBuV

Banda passante UHF con Filtro LTE 4G

Banda passante UHF con Filtro LTE 5G

• Alimentazione DC da tutte le uscite
• Passaggio DC per preampli e antenne con 

switch on/off su tutti gli ingressi UHF
• Livello di uscita fino a 108 dBuV
• Modelli a singola uscita o doppia uscita
• Filtro LTE 4G selettivo (vedi diagramma)
• Future Proof: pronti per lo switch-off banda 

700 MHz
• Filtro LTE 4G/5G selezionabile tramite 

switch
• Piena compatibilità con segnali DVB-T2

Legenda codici
«G» indica il filtro 4G/5G
«H» indica i modelli con livello di uscita alto 
«L» indica i modelli con un ingresso Log

Caratteristiche generali Centralini DiProgress 2020

Centralini da Palo 4 Ingressi Multibanda

TV Digitale Terrestre
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• 32 Filtri digitali con tecnologia dCSS 
     (digital channel stacking system)
• Filtri LTE 4G/5G selezionabili con tecnologia SAW  

(4G/5G/Off)
• Programmazione con tastiera e display integrati  

o via PC/Smartphone Android
• 5 Ingressi antenna separati 
• C.A.G. indipendente per ogni filtro
• Auto-Tuning ricerca ed equalizzazione automatica  

Mux Attivi
• Amplificazione a basso rumore
• Alto livello di uscita
• Singoli filtri utilizzabili per 1 o 2 Mux
• Fino a 64 mux DVB-T/T2 in uscita

DSP40 Versione Pro, caratteristiche aggiuntive:
•  + 1 Ingresso AUX larga banda (inclusa Banda S)
•  Amplificatore Alta Potenza, uscita 124 dBµV

Centrale di amplificazione con 32 filtri programmabili singolarmente per il filtraggio e la conversione di 
MUX digitali terrestri. Ideale per condomini, già predisposta per il passaggio a DVB-T2 /5G.

CODICE PRODOTTO DPMC3245 DPMC3250

Modello DSP40 DSP40PRO

Ingressi 5 
1xFM - 2x BIII/UHF - 2 x UHF

6
1xFM - 2x BIII/UHF - 2 x UHF  1 Aux 

(40-860MHz, incl Banda S)

Banda Passante Ingressi MHz FM (40 - 108) 
BIII (170-230) / DAB (170-240) 

UHF (470-694/790/862)

Filtri Digitali 32

Numero Mux DVB-T/T2 per Filtro 1-2

Livello di Ingresso dBµV FM 35-90 ; BIII/DAB 40-110; UHF 40-110

Attenuatore Ingressi VHF - UHF dB 0 - 20

Attenuatore Ingresso AUX dB 0-20

Guadagno FM/BI dB 45 45

Guadagno Banda VHF dB 35 40

Guadagno Banda UHF dB 45 50

Range C.A.G. (Controllo Automatico Guadagno) dB 40

Selettività dB 35 @ 1MHz

Attenuatore di Uscita Inter-Stage dB 0 - 20 dB

Livello di Uscita Max (IM3 DIN45004B - 60 dBc) dBµV 120 124

Return Loss Ingressi/Uscita dB >12

Uscita Test 1 (- 30dB)

Porta USB USB 1.0/2.0 Tipo B (Programmazione via PC o APP Android via OTG)

Tele Alimentazione Ingressi VHF-UHF 0 / 12V / 24V - 100mA

Alimentazione 230 VAC +/-20% 15W (Alimentatore Esterno 20V Vcc 2,25A)

Temperatura di Esercizio °C -5 ... +50

Dimensioni mm 192 x 217 x 37

Prodotto Made in Italy by

Centrale Digitale a Filtri Programmabili

TV Digitale Terrestre
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Innovativo Filtro Elimina Canale UHF
doppia regolazione (ampiezza e selettività) per sopprimere uno o più canali UHF non 
desiderati (filtro regolabile CH 21 -- 48);
Filtro LTE integrato.

Codice DPFL001

Ingressi 1

Banda passante 5 - 790 MHz

Filtro Regolabile su banda UHF 2 regolazioni (CH 21--48)

Uscite 1

Meccanica Zamak

Nuovo amplificatore di linea, 1 ingresso, 2 uscite
Regolazione separata del guadagno in banda VHF e UHF fino a 20dB 
(guadagno massimo 25dB)
Filtro LTE integrato, autoalimentato

Codice DPHA1225

Ingressi 1

Banda passante 5 - 790 MHz

Guadagno 25dB con regolazione separata

Uscite 2

Meccanica Zamak

Caratteristiche FIltro passa banda DPMA3130T (UHF2) e DPFL001

Banda passante UHF con soppressione Ch25 (config. fabbrica) Banda passante UHF con soppressione Ch48

Filtro Passa Banda con Trappola UHF

Amplificatore di Linea da Interno 2 OUT +25dB

TV Digitale Terrestre

TV Digitale Terrestre
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DP860HD converte il segnale di una sorgente audio-video HD (Lettore Blu Ray, 
Decoder HD, DVR, NVR e Telecamere HD) in un canale digitale terrestre MPEG4 
HD puro, senza perdita di qualità, con ricezione diretta su Televisori o decoder 
DVB-T HD nella posizione desiderata. 
Impostazione libera di frequenza (VHF-UHF) e numerazione (LCN)
Ultimate Technology:  
In&Out HDMI con passaggio di corrente e collegamento a TV senza accessori
Uscita RF con miscelazione segnali antenna esistenti (Loop RF)
Preconfigurato con Nome Canale, Rete e Numerazione LCN 
Configurazione avanzata per personalizzazione parametri DVB-T 
Utilizzabile in cascata con altri modulatori nello stesso impianto 
Banda VHF e UHF disponibile in uscita, con MER e BER eccellenti 
Filtro SAW, Uscita 95dBuV (con 30 dB di regolazione) 
Design super compatto e Slim, installabile in piano o a parete
Display LCD e Tastiera integrati 

Codice DP860HD DP860DD

Ingressi HDMI con uscita passante Loop HDMI con uscita passante Loop

Risoluzione ingresso 480i/p- 576i/p - 720i/p - 1080i/p 480i/p- 576i/p - 720i/p - 1080i/p

Uscita DVB-T 1080p 25/30fps H264
Bitrate max 12Mbps regolabile
Audio Stereo/AAC

1080p 25/30fps H264
Bitrate max 18Mbps regolabile
Audio Stereo/AAC/Dolby

Uscita RF 1 Mux DVB-T con canale HD H264 1 Mux DVB-T con canale HD H264

Frequenza RF out 177 - 858 MHz (VHF + UHF) 177 - 858 MHz (VHF + UHF)

MER > 30 dB > 30 dB

Livello uscita RF 95 dBuV con 30 dB regolabili 95 dBuV con 30 dB regolabili

Parametri Encoder Service Name, Network Name, TS 
ID, Network ID, ONID, LCN

Service Name, Network Name, TS 
ID, Network ID, ONID, LCN

Connessioni HDMI 2 porte HDMI (1 in + 1 out loop) 2 porte HDMI (1 in + 1 out loop)

RF 2 porte RF (1 out + 1 loop RF in) 2 porte RF (1 out + 1 loop RF in)

USB Per upgrade firmware e Backup Per upgrade firmware e Backup

Configurazione Tramite tastiera e display frontali Tramite tastiera e display frontali

Alimentazione e Dimensioni 12 V - 170 x 110 x 30 mm 12 V - 170 x 110 x 30 mm

Modulatore Digitale Terrestre Full HD 
con HDMI passante, Dolby Audio ed Encoder 18Mbps

DP860DD ha le caratteristiche principali del modello Full HD DP860HD
ed in più... grazie al nuovo processore e al sistema di encoding Audio/
Video avanzato. Il modello DP860DD consente:
La gestione in passaggio e modulazione DVB-T dei segnali Audio DOLBY, 
che vengono riprodotti fedelmente sia sull’uscita passante HDMI che sul 
segnale RF generato, mantenendo inalterata la qualità audio del segnale 
originale;
La gestione dei segnali HD più robusti e più definiti, grazie all’encoder 
video fino a 18 Mbit/s che assicura la massima qualità di immagine anche 
con immagini veloci e in superHD.

Modulatore Digitale terrestre Full HD
con ingresso HDMI passante

Modulazione TV Digitale Terrestre

10



DP8604KD
Con il modulatore Diprogress DP8604KD è possibile 
utilizzare una sorgente 4K UltraHD alla massima risoluzione e 
contemporaneamente distribuire un segnale compatibile con 
schermi e TV Full HD grazie alla funzione autoscaler integrata 
nell’ingresso HDMI passante. Un dispositivo 4K (Decoder, DVR, 
BluRay, SkyQ etc) può essere visualizzato in formato HD su tutti 
i tv dell’impianto, conservando il formato 4K originale sullo 
schermo principale. 
L’encoder video fino a 18Mbit/secondo garantisce riproduzioni 
fedeli anche ad alte frequenze di aggiornamento (esempio 
con canali SuperHD o 4K). La compatibilità con sorgenti audio 
DOLBY consente la riproduzione audio con la massima fedeltà.
DP8604KD distribuisce il segnale di una sorgente video HD 
o 4K generando un canale digitale terrestre MPEG 4 HD con 
ricezione diretta su TV HD su un canale preimpostato (LCN)

Caratteristiche principali
Ingresso e uscita HDMI con massima risoluzione 4K passante;
Autoscaler: l’uscita modulata RF digitale terrestre è HD per 
garantire la compatibilità 
con i TV HD e Full HD;
Preconfigurato con Nome, Rete e Numerazione LCN;
Programmazione da tastiera e display LCD su front panel;
USB per aggiornamento sw e salvataggio configurazioni.

Codice DP8604KD

Ingressi HDMI con uscita passante Loop 4K

Risoluzione ingresso 480i/p, 576i/p, 720p, 
1080i/p,4K(3840x2160 o 4092x2160

Uscita DVB-T 1080p 25/30fps H264
Bitrate max 18Mbps regolabile
Audio Stereo/AAC/Dolby

Uscita RF 1 Mux DVB-T con canale HD H264

Frequenza RF out 177 - 858 MHz (VHF + UHF)

MER > 30 dB

Livello uscita RF 95 dBuV con 30 dB regolabili

Parametri Encoder Service Name, Network Name, TS ID, 
Network ID, ONID, LCN

Connessioni HDMI 2 porte HDMI (1 in + 1 out loop)

RF 2 porte RF (1 out + 1 loop RF in)

USB Per upgrade firmware e Backup

Configurazione Tramite tastiera e display frontali

Alimentazione e Dimensioni 12 V - 170 x 110 x 30 mm

HDMI SPLITTER 2VIE 4K-HD AUTO SCALER

DP214KHD
Divisore HDMI 1x2 4K con protocollo EDID*, UltraHD con autoScaler Video
Passaggio dei segnali 4K HDR compatibile con TV e Modulatori Full HD
Grazie al DP214KHD è possibile utilizzare una sorgente 4K alla massima 
risoluzione e contemporaneamente distribuire un segnale compatibile 
con schermi e modulatori Full HD
Alimentazione 5V con ingresso microUSB adatto ad essere alimentato 
tramite la presa USB di decoder, TV, modulatori etc.
Soluzione ideale per utilizzare una sorgente 4K (es. Decoder Sky Q o Blu Ray 
o NVR 4K) su un TV 4K e contemporaneamente su un modulatore Full HD (o 
secondo schermo FUll HD)

*La funzione di autoapprendimento EDID riconosce tutti i dispositivi HDMI collegati in uscita ed analizza il contenuto 
EDID (Extended Display Identification Data).  Sulla base di questo, l’uscita verrà automaticamente impostata alla massima 
risoluzione supportata sia per il dispositivo collegato in uscita che per la sorgente in ingresso.

Modulatore Digitale Terrestre Full HD 
con ingresso HDMI passante 4K, Dolby Audio 
ed Encoder 18Mbps

Modulazione TV Digitale Terrestre

11



Auriga srl - Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel +39 02 5097780 Fax +39 02 5097324 - mail: auriga@auriga.it - web: www.auriga.it

Misuratore  portatile combo DiProgress MAX2 con funzioni di misura, visualizzazione immagini e spettro
• Multistandard DVB-T/T2 e DVB-S/S2 con demodulatore MPEG2/4/H265 HEVC per la visualizzazione delle 

immagini di tutti i nuovi standard TV. 
• Include anche ingresso in Fibra Ottica con misurazione potenza 
• Ingresso/Uscita Audio/Video più HDMI per il controllo e visualizzazione immagini da dispositivi esterni (ad 

es. telecamere o decoder)
• Schermo LCD 7 pollici con tastiera retroilluminata
• Compatibilità completa impianti SAT con LNB/Switch dCSS e SCR con piano frequenze SKY preconfigurato
• Test frequenze SKY ITALIA con lista transponder precaricata
• Funzione ricerca rapida segnali e misurazioni multiple fino a 8 TP o Mux
• Ingresso ausiliario AV e HDMI, porta USB, e torcia integrata
• Borsa di trasporto e cavi/adattatori inclusi.

COMPATIBILITA’ COMPLETA impianti SCR e dCSS (16 UB SKY) 
Lista completa transponder SKY precaricata e Test Frequenze

Demodulatore con misure canali HEVC Main10

Codice DPMAX2

Schermo 7” LCD Colori Full HD

Demodulazione DVB-T/T2, DVB-S/S2

Demodulatore Video MPEG2/MPEG4 
incluso codec HEVC / H.265

DVB-T2

Frequenza VHF/UHF (6/7/8 MHz)

Funzioni Misure, Spettro, Immagini, 
Costellazione, Test Frequenza

DVB-S2

Frequenza 950-2150 MHz

Tipo LNB Universale, Multifeed DiSEqC
SCR (4-8 UB), dCSS (fino a 32UB)

Funzioni Misure, Spettro, Immagini, 
Costellazione, Test Frequenza

FIBRA OTTICA

Funzione Power Meter selettivo

ALTRE FUNZIONI

IN/OUT HDMI (In e Out), AV (In e Out)

USB Player Multimediale, 
Firmware Upgrade

MISURATORE COMBO DVB-T/T2/DVB-S/S2
con Power Meter Fibra Ottica, MISURE, IMMAGINI, 

SPETTRO E DISPLAY LCD HD 7”

Strumentazione misura TV/SAT


